
TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi: 01.04.2014
Revizyon Tarihi/Nosu: 16.02.2015/02

TDS No: TDS 005-TR

AR.S01-F012 Rev. No : 0 / 05.08.2013 1

2. TEKNİK BİLGİ

3. KULLANIM ALANI

4. KULLANIM ŞEKLİ

1. ÜRÜN TANIMI

Cam, doğrama, metal, fayans, PVC ve genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz malzemeye güçlü yapışma sağlar.

Uygulanacak yer temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

Uygulanacak yerin 2 tarafını bantlayınız.

Kartuşun ucunu tatbik yüzeyine göre yatay olarak kesiniz.

Kartuşu tabancaya yerleştiriniz.

Sıkılan silikon sabunlu su ile düzeltilip parlatıldıktan sonra bantlar çıkarılmalıdır.

MÜLLER SİLİKON

Ticari Adı: Müller Silikon

Ürün Tanımı: Müller silikon genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip sızdırmazlık ve dolgu sağlayan bir üründür.

Görünüş: Pasta

Renk: Beyaz, Şeffaf, Siyah

Koku: Asetik asit

Yüzey Kuruma Süresi: 20 dk

Viskozite: ~ 800.000 mPa.s

Yoğunluk 25°C: 0,96-1,05 gr/cm3

Suda Çözünebilirlik: Çözünmez

5. AMBALAJ

Orijinal plastik kartuş şeklinde 250 ml/280 gr - 280 ml/320 gr ‘ lık ambalajlar halindedir.
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6. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

5°C - 30°C arası sıcaklık ve maksimum %50 relatif nemdeki depolama koşullarında 12 aydır.

7. UYARILAR/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Difenilmetan–4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder. 

Çalışırken eldiven kullanınız. 

Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. 

Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır. 

Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.


